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13 โครงการกอสรางทางเทาถนนเขื่อนธานี - กอสรางทางเทาคอนกรีตบล็อคสี หนา 6 มม. กวางเฉลี่ย 1,766,000 - ถนนเขื่อนธานี - สํานักการชาง

(ชวงถนนเทพโยธี - ถนนบูรพาใน) 1.50 ม.หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 1,386 ตารางเมตรและอื่น ๆ (งบเทศบาล) (ชวงถนนเทพโยธี - 

(ตามแบบแปลนของเทศบาล) ถนนบูรพาใน)

14 โครงการกอสรางทางเทาถนนอุปลีสาน - กอสรางทางเทาคอนกรีตบล็อคสี หนา 6 มม. กวางเฉลี่ย 1,732,000 - ถนนอุปลีสาน - สํานักการชาง

(ชวงถนนเทพโยธี - ถนนบูรพาใน) 1.50 ม.หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 1,245 ตารางเมตรและอื่น ๆ (งบเทศบาล) (ชวงถนนเทพโยธี - 

(ตามแบบแปลนของเทศบาล) ถนนบูรพาใน)

15 โครงการกอสรางถนน คสล.ระบบ - กอสรางถนน คสล.กวางเฉลี่ย 3.80-9.00 ม. ยาว 307 ม. 2,180,000 - ซอยแยกซอย - สํานักการชาง

ระบายน้ําซอยแยกซอยเลี่ยงเมือง 7 หนา 0.15 ม.พื้นที่ไมนอยกวา 1,770 ตร.ม.ทอระบายน้ํา (งบเทศบาล) เลี่ยงเมือง 7 

(ซอยจันทรพวง) ขนาด 1.00 ม.พรอมบอพักในผิวจราจร ยาว 300 ม. (ซอยจันทรพวง)

และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)

16 โครงการกอสรางถนน คสล.ระบบ - กอสรางถนน คสล.กวางเฉลี่ย 5.40-6.40 ม. ยาว 336 ม. 2,700,000 - ซอยสุขาอุปถัมภ 13 - สํานักการชาง

ระบายน้ําซอยสุขาอุปถัมภ 13 หนา 0.15 ม.พื้นที่ไมนอยกวา 1,940 ตร.ม.ทอระบายน้ํา (งบเทศบาล)

ขนาด 0.60 ม.พรอมบอพักในผิวจราจร ยาว 680 ม.

และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)

- จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2557 
(ตุลาคม พ.ศ.2556 - กันยายน พ.ศ.2557)

- จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2557 
(ตุลาคม พ.ศ.2556 - กันยายน พ.ศ.2557)

- จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2557 
(ตุลาคม พ.ศ.2556 - กันยายน พ.ศ.2557)

- จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2557 
(ตุลาคม พ.ศ.2556 - กันยายน พ.ศ.2557)


